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Basen juz otwarty. Jak sie prezentuje po liftingu?

data aktualizacji: 2014.09.20

Trzytygodniowa przerwa techniczna na ilawskim basenie wlasnie dobiegta konca. W
poniedzialek, 14 wrzesnia, plywalnia zostala udostepniona mitosnikom plywania.
OdwiedziliSmy basen, by sprawdzi¢, jak sie prezentuje po liftingu i co sie zmienito.

W poniedziatek, 14 wrzesnia, kierownik itawskiego basenu, Radostaw Serafin, oprowadzit nas po
ptywalni i opowiedziat o przeprowadzonych podczas przerwy technicznej pracach remontowych.

Fot. Info [tawa. Zdjecia z 14 wrzesnia.

Jak dowiedzieliSmy sie podczas wizyty, najdtuzej trwata renowacja drewnianych elementow
podwieszonych pod sufitem ptywalni. Wymagatly one zeszlifowania, bo konstrukcja ma kontakt z
woda, szczegolnie w okresie zimowym, kiedy duza réznica temperatur panujgcych na zewnatrz i
wewnatrz budynku powoduje wytracanie sie kropel wody. Na zdjeciu wida¢ do$¢ wyrazna roznice
pomiedzy belkami, ktére zostaly poddane renowacji, a tymi, ktére dopiero ja przejda podczas
kolejnej przerwy technicznej.

Dlugim procesem jest réwniez wypompowanie wody, a nastepnie ponowne jej wpompowanie,
ogrzanie i uzdadnienie. Wykonanie tego zadania trwato okoto tygodnia.

Ci, ktérzy regularnie korzystaja z itawskiej ptywalni, z pewnoscia zauwaza rowniez metamorfoze,



jaka przeszia zjezdzalnia. Poniewaz podczas normalnego uzytkowania jest ona niemal przez caly czas
pokryta wodg, dochodzi tam to znacznego gromadzenia sie osadu. Nie mozna go usung¢ nawet
najsilniejszymi sSrodkami chemicznymi, powierzchnia wymagata wiec szlifowania. Dzieki wykonaniu
tego zadania zjezdzalnia odzyskata swiezy kolor i wyglada wrecz jak nowa.

Pojawily sie rowniez niewielkie, ale wazne elementy na suficie oraz na schodach. Boczne barierki na
schodach maja za zadanie spowodowaé, aby woda sptywata w dét, a nie w bok po Scianach
powodujac zacieki i odchodzenie warstw farby. Sufit przed tym samym zjawiskiem chroni dodatkowo
warstwa gresu.

Itawski basen to wciaz stosunkowo nowy budynek, ktéry "pracuje", czego efektem moga by¢
uszkodzone kafelki. Tego typu ubytki zostaly uzupemione w kilku miejscach na terenie ptywalni.
Wszystkie elementy ceramiczne przeszly tez dogtebne czyszczenie.

Na wymiane czeka jeszcze blat tazienkowy, ktérego nietrwatosc¢, jak przyznat Radostaw Serafin,
wynika z bledu w projekcie budynku. Zalozyl on zastosowanie w tym miejscu ptyty meblowej, ktora
Zle znosi kontakt z wodg. Blat ma zosta¢ wymieniony na trwalszy i lepiej dostosowany do swojej
funkcji jeszcze w tym tygodniu.

Zostaly tez wymienione skorodowane sruby mocujace wiele elementéw na ptywalni. Podczas
kolejnego remontu warstwa specjalnej farby zostana pokryte widoczne na zdjeciu elementy
metalowe krzeset, ktore nieco sie odbarwity wskutek kontaktu z woda.

Spore zmiany przeszto réwniez centrum odnowy biologicznej funkcjonujace na basenie. Nowoscia w
tym miejscu bedzie oswietlenie ledowe, ktére zostato zamontowane na suficie oraz kilku innych
elementach. Zastosowanie tego rozwiazania to nie tylko korzystny efekt wizualny, ale rowniez
oszczednos$¢ pradu i zwigzana z tym korzy$é ekologiczna. Zaréwki ledowe pozwola na az
dziesieciokrotne zmniejszenie wydatkow na oswietlenie basenu.

Byla to juz trzecia przerwa techniczna na itawskim basenie. Sa one praktykowane co roku w celu
utrzymania ptywalni w dobrym stanie technicznym i wizualnym. Tegoroczny remont kosztowat kilka
tysiecy ztotych. Wiele prac zostato wykonanych w ramach napraw gwarancyjnych.
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