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Zima na drogach. Drugi standard dla naszych krajowek - co
to oznacza?

data aktualizacji: 2017.11.09

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG KRAJOWYCH

W SEZONIE 2017 / 2018
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Drugi standard zimowego utrzymania drog bedzie obowiazywal w sezonie 2017/2018 na
warminsko-mazurskich odcinkach drog krajowych numer 15 i 16. Co to oznacza w
praktyce? Wyjasnia Karol Glebocki, rzecznik olsztynskiego oddzialu Generalnej Dyrekcji

Drog Krajowych i Autostrad.

Zima na drogach pozostajacych w zarzadzie wymienionej jednostki zimowe utrzymanie bedzie
realizowane w trzech standardach. Standard pierwszy bedzie obowiazywat dla okoto 179 km drég,

drugi - dla 696 km, a trzeci - dla 424 km.

Zaréwno "szesnastka", jak i "pietnastka" objete beda standardem drugim, na zalgczonej mapie

zaznaczonym kolorem niebieskim.

- W standardzie drugim drogi sq odsniezane i posypywane na catej ich dltugosci i
szerokosci. Czas likwidacji sliskosci zimowej nie moze przekraczac¢ 3-4 godzin od
momentu ustania opadow sniegu lub stwierdzenia zjawiska atmosferycznego. W
tym standardzie dopuszcza sie, w przypadku intensywnych opadéw sniegu, do 6




godzin po ustaniu opadow pozostawienie na nawierzchni warstwy zajezdzonego
sniegu o grubosci nie utrudniajgcej ruchu - wyjasnia rzecznik GDDKiA Karol
Glebocki.

Z kolei standard pierwszy (bedzie obowigzywal tylko na "sidédemce") oznacza, ze "jezdnie powinny
by¢ od$niezone i odlodzone na catej powierzchni, lacznie z utwardzonymi poboczami. Po ustaniu
opadow, luzny $nieg moze pozostawac na drodze do 4 godzin, a btoto posniegowe do 6 godzin.
Gotoledz, szron i szadZ musza by¢ zlikwidowane w ciagu 3 godzin od stwierdzenia wystepowania
zjawiska. Na drodze nie moze pozostawa¢ warstwa zajezdzonego $niegu."

Wreszcie, w trzecim, najnizszym standardzie "od$niezanie jest prowadzone na catych ciagach,
natomiast zwalczanie sliskosci prowadzone jest tylko na wyznaczonych odcinkach tych droég, takich
jak np. skrzyzowania z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki komunikacyjne, odcinki drég
o pochyleniu podtuznym ponad 4%."

Sprzet, ktory w zimowych warunkach ma zapewnic¢ przejezdnos¢ i bezpieczenstwo na trasach
krajowych w naszym regionie, jest juz w gotowosci.

- W wojewodztwie warminsko-mazurskim przygotowane sq 252 jednostki
sprzetu, w tym: 117 ptugo-solarek, 33 ptugo-piaskarki, 85 plugow lemieszowych,
17 ptugow wirnikowych oraz 73 szt. sprzetu wspomagajgcego w postaci
tadowarek, wywrotek, itp. W tej chwili w magazynach w wojewodztwie
warminsko-mazurskim znajduje sie ok. 13,2 tys. ton soli oraz 3,1 tys. ton innych
materialow zapewniajgcych szorstkosc¢ jezdni zimq. Wzdtuz dréog krajowych
ustawimy ok. 100,2 km zaslon przeciwsnieznych - wylicza Karol Gtebocki.
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