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WIOS kontrolowal zakltad POL-MAK-u w Ilawie pod katem
halasu. Poznalismy wyniki

data aktualizacji: 2018.03.23

Elblaska delegatura Wojewédzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Olsztynie 16
lutego kontrolowatla zaklad firmy POL-MAK w Ilawie pod katem natezenia halasu. Teraz
poznalismy wyniki. W badanych punktach nie wykazano przekroczen norm halasu w
stosunku do rozporzadzenia ministra srodowiska.

O szczegotach informuje naszych czytelnikoéw Krystyna Watroba, kierownik Delegatury w Elblagu
WIOS w Olsztynie.

- Pomiary natezenia dZwieku emitowanego z terenu Zaktadu Produkcji Bibuly w Itawie
przeprowadzono w dniu 16.02.2018 roku, uwzgledniajac wniosek mieszkancow Osiedla
Piastowskiego w Itawie oraz Starosty Itawskiego - czytamy w informacji WIOS udzielonej
portalowi www.infoilawa.pl. - Badania hatasu przeprowadzono zgodnie z metodyka
referencyjna zamieszczona w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci
emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody - zal. nr 7 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1542),
dla pory dnia i nocy w 4 punktach pomiarowych:

- p.p. 1 - na wysokosci 4 m, w odlegtosci ok. 333 m od najblizszego zrédta hatasu przy ul.
Ksieznej Dobrawy,



- dla pory dnia z uwagi na réznice pomiedzy zmierzonym w czterech punktach
pomiarowych poziomem tla, a Srednim poziomem imisji dzwieku z badanych zrédet -
mniejsza niz 3 dB tj. na brak mozliwosci rozréznienia Zrodta od tta - nie wyznaczono
rownowaznego poziomu dzwieku A LAeq metoda pomiarowa

- dla pory nocy odpowiednio:

e w punkcie p.p. 1 - uzyskano nastepujacy wynik - 38,4 dB,

e dla pozostatych punktéw pomiarowych z uwagi na réznice pomiedzy zmierzonym
poziomem tla, a Srednim poziomem imisji dZwieku z badanych Zrdédet - mniejsza niz
3 dB - réwniez nie wyznaczono réwnowaznego poziomu dzwieku A LAeq w trzech
punktach pomiarowych.

Dla terenu objetego badaniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z
2014 roku poz. 112) na podstawie tabeli nr 1, dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku
okreslony zostat na nastepujacych poziomach:

1. zabudowa wielorodzinna:
- dla pory dnia 55 dB,
- dla pory nocy 45 dB,

2. zabudowa jednorodzinna:
- dla pory dnia 50 dB,
- dla pory nocy 40 dB.

Wyniki powyzszych pomiaréw przeprowadzonych dnia 16.02.2018 r. w badanych
punktach nie wykazaly przekroczenia norm hatasu w stosunku do ww. rozporzadzenia -
podsumowuje Krystyna Watroba.

Ponadto, jak podaliSmy juz wczesniej, w ramach kontroli Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w dniu 9 lutego w poblizu zaktadu uzyto urzadzenia o nazwie RAPIDplus. Jest to
spektrometr pracujacy w podczerwieni, analizujacy widma zebrane z otaczajacego powietrza i
poddajacy je dalszej analizie i klasyfikacji zgodnie z biblioteka substancji niebezpiecznych zawarta w
tym urzadzeniu.

- Na podstawie ww. analizy nie stwierdzono wystepowania substancji niebezpiecznych
zawartych w zakresie oznaczen powyzszego spektrometru, zatem majacych wptyw na
jako$¢ srodowiska - podal pod koniec lutego, podsumowujac wyniki tego badania, WIOS.

Zrédto:
https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/54120-wios-kontrolowal-zaklad-pol-mak-u-w-ilawie-pod-katem-halasu-poznalismy-
wyniki



