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Niesprawne oswietlenie. Nowy watek kraksy, ktora na
godziny zablokowala krajowa , pietnastke”

data aktualizacji: 2020.01.09

Nie tylko nieustapienie przez kierujaca fiatem pierwszenstwa przejazdu, ale i niesprawne
oswietlenie w uderzonym volkswagenie przyczynilo sie do zderzenia dwoch osobéwek na
DK15 w Lubawie. Policjanci o nowym watku kraksy, ktora na kilka godzin zablokowatla ruch
na krajowej "pietnastce".

W wyniku zdarzenia, do ktorego doszto okoto godziny 17:00 we wtorek, 7 stycznia jedna osobe -
kierujaca fiatem, zabrano do szpitala. Ostatecznie na szczescie okazalo sie, ze nie odniosta
powaznych obrazen. Kolizja byla za to przyczyna strat materialnych, a kierowcy podrézujacy
krajowka w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego przez kilka godzin byli zmuszeni korzystac z
objazdu.

35-latka kierujaca fiatem, skrecajac w lewo, nie ustapila pierwszenstwa
przejazdu kierujacemu volkswagenem - taka od poczatku byta ocena przyczyny
kolizji przez pracujacych na miejscu policjantdw.



To sie nie zmienito. Jest jednak i nowy watek sprawy.

- Jak sie okazalo, w volkswagenie bylo niesprawne oswietlenie, przez co
kierujaca fiatem Zle ocenila odlegtos¢ zblizajacego sie do skrzyzowania pojazdu -
wyjasnia asp. Joanna Kwiatkowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Itawie.

Dlatego mundurowi apeluja:

Bardzo wazny jest stan wszystkich elementow oswietlenia pojazdu, tj. zaréwek, lamp
oraz ustawienie Swiatet.

Przypominaja tez kilka podstawowych zasad:
1. Lampy powinny by¢ sprawne i czyste.

Nalezy je systematycznie przeciera¢ lub po prostu umy¢ samochdd. Latwo sie zorientowaé, kiedy
Swiatta sa zabrudzone, patrzac na szyby samochodu - jesli sa zabrudzone poza obszarem
oczyszczanym wycieraczkami, to Swiatta na pewno tez.

2. Wszystkie zarowki powinny sie swiecic.

Najlepiej wymienia¢ zarowki parami, bowiem gdy jedna sie przepali, druga prawdopodobnie wkrotce
tez bedzie niesprawna. Poza tym Swiatla zaréwki po dtugim okresie $wiecenia moga stabna¢, wiec w
przypadku wymiany tylko jednej zaréwki beda $wieci¢ z réznym natezeniem.

3. W samochodzie warto mie¢ komplet zaréwek zapasowych.

Zaréwki musza byé zgodne ze specyfikacja producenta samochodu i posiada¢ homologacje.
Uzytkownik samochodu powinien zainteresowac sie, jak mozna je wymienic¢ za pomoca fabrycznego
zestawu narzedzi samochodu. Potrzebna informacja zwykle jest zawarta w instrukcji obstugi pojazdu.
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