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Co nalezy wiedzie¢ o kominach systemowych?

data aktualizacji: 2022.07.04

Gotowe systemy kominowe ciesza sie coraz wiekszym zainteresowaniem. Jednak o wyborze
odpowiedniego rozwiazania nigdy nie powinien decydowac¢ przypadek. Dowiedz sie, jak
siegnac po propozycje dopasowana do osobistych potrzeb.

Podstawowe informacje

Przede wszystkim komin powinien by¢ dopasowany do urzadzenia grzewczego i nie inaczej jest w
przypadku gotowych systemdéw. Wiele zalezy wiec od specyfiki pracy, rodzaju paliwa oraz
konstrukcji. Ponadto nalezy okresli¢ optymalna wysokos$¢ komina i jego Srednice. Pierwszy parametr
wiaze sie z wysokoscia budynku, natomiast na srednice wptywaja elementy uwzglednione w
projekcie budynku. Jezeli nie wiesz, ktore kominy systemowe sprawdza sie najlepiej, mozesz $miato
skontaktowac sie z firmg, zajmujaca sie ich sprzedaza.

Montaz komina systemowego

Zacznij od projektu budynku, gdyz tam uwzgledniono miejsce na komin. Na tej podstawie mozesz
przygotowac fundament. Dobra praktyka bedzie dokladna analiza instrukcji montazu, ktora
producenci systeméw dotaczaja do zestawu. Nastepnie utdz izolacje przeciwwilgociowa z
uwzglednieniem poziomu zera budynku. W ten sposéb zabezpieczysz sie przed zabetonowaniem


https://systemykominowe-rauch.pl/

zbiornika na kondensat podczas wylewania posadzki.

Czas zamontowac elementy komina. Do spajania pustakéw obudowy postuzy Ci zaprawa cementowo-
wapienna. Natomiast elementy ceramiczne potaczysz przy pomocy kitu badz silikonu
kwasoodpornego. Pamietaj, aby na odpowiedniej wysokosci zamontowac trdjnik spalin. Ponadto
kominy moga wymagac termoizolacji. Wéwczas po ustawieniu kazdego pustaka nalezy ulozy¢ weine
mineralng, a wewnatrz wtozy¢ rure szamotowa. Alternatywnym rozwigzaniem bedzie wybor
pustakéw perlitowych, ktére nie wymagaja izolacji.

Czesto kominy systemowe nie potrzebuja ocieplenia i wtedy na rurach stosuje sie obrecze
dystansowe.

Jak wykonczy¢ system kominowy?

Kluczowym aspektem jest wiasciwa dylatacja, a system nie moze by¢ na state potaczony ze sciana.
Jesli Sciana wykonana jest z latwopalnych materialow, nalezy pozostawic¢ odstep o szerokosci 5 cm.
W stropach najczesciej znajduje sie otwor na komin, a jesli go nie ma, nalezy zastosowac takie
rozwiazania, jak przy Scianie.

Fragment komina, ktéry wystaje ponad dach, mozna otynkowac¢ czy wykonczy¢ za pomoca plytek
klinkierowych. Ponadto warto zastosowa¢ dodatkowe wzmocnienie, gdy nad dachem znajduje sie
dtuzszy odcinek komina niz dtugos¢, jaka deklaruje producent. Wowczas w narozne otwory pustakéw
nalezy wlozy¢ gwintowane prety. Ostatni krok to montaz czapki betonowe;j.

Pamietaj, ze obrobka blacharska przy pokryciu dachu musi by¢ szczelna. Zwrd¢ rowniez uwage, czy
na rurach ceramicznych nie pojawily sie pekniecia. Ponadto kominy systemowe po zamontowaniu
zawsze zatwierdza mistrz kominiarski. Aby uzyskac odbidr, nalezy zadbac¢ o tatwy dostep do
konstrukcji. Moga by¢ to stopnie kominiarskie i tawy lub wytaz dachowy. Montaz systemu nie jest
trudny, lecz nalezy pamietac¢ o wielu waznych szczegoétach. W razie potrzeby zawsze mozesz
skontaktowac sie z fachowcem.
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